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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018



        г. Заозерный



         № 148-п
О возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша, находящихся в собственности муниципального образования Рыбинский район Красноярского края, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением районного Совета депутатов от 29.01.2004 №27-180р «Об утверждении Положения о порядке управления муниципальной собственностью Рыбинского района», рассмотрев предложение поступившее в адрес Администрации Рыбинского района от 21.02.2018г. №684 от ООО «Уральский коммунальный комплекс», руководствуясь статьями 37, 39 Устава Рыбинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать возможным заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша, находящихся в собственности муниципального образования Рыбинский район Красноярского края, с ООО «Уральский коммунальный комплекс», выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Рыбинского района в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, предложение о заключении концессионного соглашения ООО «Уральский коммунальный комплекс» с целью принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объектов  теплоснабжения п. Урал, п. Ирша, находящихся в собственности муниципального образования Рыбинский район Красноярского края, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения.
3. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша, находящихся в собственности муниципального образования Рыбинский район Красноярского края, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым частью 4.1. Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района О.В. Леоненко. 
5. Постановление вступает в силу после подписания и подлежит обязательному размещению в сети «Интернет» на сайте администрации Рыбинского района и Рыбинского районного Совета депутатов.

Глава района                                                                                                 А.Н. Мишин










Приложение № 1
к постановлению

администрации района

от 23.03.2018 № 148-п
	Перечень объектов теплоснабжения п. Урал, п. Ирша, находящихся в собственности Муниципального образования Рыбинский район Красноярского края

	
	
	
	

	Наименование объекта
	Адрес
	Описание
	Технико-экономические показатели

	Объект Концессионного Соглашения

	Нежилое здание (котельная)
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, рп. Ирша, ул. Советская, зд.21
	кирпич, 1 этаж
год ввода 1982
общая площадь 81,7 кв.м.
	Срок эксплуатации объекта – 35 лет.
Износ объекта – 100%
Балансовая стоимость –  15309,00 руб.;

	Нежилое здание (котельная)
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, п. Ирша, ул. Кооперативная, зд.21А
	кирпич, 1 этаж 
год ввода 1967
общая площадь 200 кв.м.
	Срок эксплуатации объекта – 50 лет.
Износ объекта – 2%
Балансовая стоимость – 1 811 913,00  руб.;

	Нежилое здание (котельная)
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, рп. Урал, ул. Октябрьская, д.23
	Профильное железо с утеплителем, 
3 этажа, 1 подземный 
год ввода 2005
общая площадь 1128,7 кв.м.
	Срок эксплуатации объекта – 12 лет.
Износ объекта – 13%;
Балансовая стоимость – 78 310 000,00 руб.;

	Тепловая сеть
	Год ввода –1958
Общая протяженность сетей – 6510метра.
	Срок эксплуатации объекта – 59 лет.
- Износ объекта – 86%;
Балансовая стоимость –  147297,00руб.;

	
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, от котельной по ул. Октябрьская, 23 до ТК № 2 – ул. Октябрьская до ТК № 4
	Реконструкция проведена в-2010г
Протяженность сетей-180метров
Диаметр сетей – от 273 до273 мм.
Способ прокладки-канальная  подземная
Материал -  сталь.Потери в сетях – 5%
	

	
	
	Реконструкция проведена в-2010г
Протяженность сетей-788метра
Диаметр сетей – от 273 до273 мм.
Способ прокладки – надземная
Материал -  сталь.Потери в сетях – 5%
	

	
	
	Реконструкция проведена в-2010г
протяженность сетей-320метра
Диаметр сетей – от 325 до325 мм.
Способ прокладки – надземная
Материал -  сталь.
Потери в сетях – 5%
	

	
	жилые дома по ул. Гагарина, 2,4,6,8,10,19 – ул. Сибирская до ТК № 10
	Реконструкция проведена в-2010г
Протяженность сетей-312метра
Диаметр сетей – от 219 до 219 мм.
Способ прокладки –надземная
Материал -  сталь.Потери в сетях – 5%
	

	
	
	Реконструкция проведена в-1975
Протяженность сетей-182метра(ввод в дома)
Диаметр сетей – от 42 до 57 мм.
Способ прокладки –Канальная подземная
Материал -  сталь. Потери в сетях –10%
	

	
	
	Реконструкция проведена в-2010г
Протяженность сетей-250метров
Диаметр сетей – от 219 до 219 мм.
Способ прокладки – надземная
Материал -  сталь. Потери в сетях – 10%
	

	
	
	Реконструкция проведена в-2010г
Протяженность сетей-320метра
Диаметр сетей – от 325 до325 мм.
Способ прокладки – надземная
Материал -  сталь. Потери в сетях – 35%
	

	
	жилые дома по ул. Шахтерская, 23,21,19,17,15,13,9,7,5,3,1 – 
	Реконструкция проведена в-1990
Протяженность сетей-320метра
Диаметр сетей – от 57 до57 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
 Материал -  сталь. Потери в сетях – 45%
	

	
	
	Реконструкция проведена в-1990
Протяженность сетей-31метр
Диаметр сетей – от 32 до42 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
Материал -  сталь. Потери в сетях – 35%
	

	
	
	Реконструкция проведена в-1990
Протяженность сетей-365 метр
Диаметр сетей – от 42 до 76 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
 Материал -  сталь. Потери в сетях – 45%
	

	
	 жилые дома по ул. Сибирская, 18,16,14,10,25,23,21,17,15 до 
ТК № 8
	Реконструкция проведена в-2010г
протяженность сетей-144метра
Диаметр сетей – от 219 до219 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
Материал -  сталь. Потери в сетях – 10%
	

	
	
	Реконструкция проведена в – 1982
протяженность сетей-149метра
Диаметр сетей – от 42 до76 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
 Материал -  сталь. Потери в сетях – 40%
	

	
	
	Реконструкция проведена в – 1965
протяженность сетей-87метра
Диаметр сетей – от 57 до 57 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
 Материал -  сталь. Потери в сетях –70%
	

	
	
	Реконструкция проведена в – 2003
протяженность сетей-305метра
Диаметр сетей – от 76 до 108 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
Материал -  сталь. Потери в сетях – 20%
	

	
	ул. Первомайская,1 
	Реконструкция проведена в – 1984
Протяженность сетей-672,2метра
Диаметр сетей –  57 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
 Материал -  сталь. Потери в сетях – 80%
	

	
	– ул. Горького, 6А,1А,1,3,5,7,6,12,14,16 до ТК № 9 – ул. Горького, 5 до ТК № 81 – ул. Горького, 18,20,22,24,26,9,11,15,17,19,21 – 
	Реконструкция проведена в – 1984
протяженность сетей-309метров
Диаметр сетей –  до 100 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
Материал -  сталь. Потери в сетях – 65%
	

	
	
	Реконструкция проведена в – 1965
протяженность сетей-503метров
Диаметр сетей –  до 100 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
 Материал -  сталь. Потери в сетях – 65%
	

	
	ул. Короленко, 6,4,2,5,1 – жилые дома по ул. 
	Реконструкция проведена в – 1965
протяженность сетей-111,2метров
Диаметр сетей – от 57 до 57 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
Материал -  сталь. Потери в сетях – 70%
	

	
	Ул.Сибирская, 13,11,8,6,4,2,4А,2А до ТК № 96 – жилые дома по ул. Горького 6,4,2, -
	Реконструкция проведена в – 1988
протяженность сетей-250метров
Диаметр сетей – от 57 до 100 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
 Материал -  сталь. Потери в сетях – 70%
	

	
	ул.Гагарина, 20,18,16
 до ТК № 3 
	Реконструкция проведена в – 1975
протяженность сетей-267метров
Диаметр сетей – от 42 до 100 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
Материал -  сталь. Потери в сетях – 70%
	

	
	 ул. Октябрьская, 1,3,5,7,9,11,13,4,6,6А,16,20,20А – 
	Реконструкция проведена в – 1990
протяженность сетей-632,6метра
Диаметр сетей –  до 219мм.
Способ прокладки –канальная подземная
Материал -  сталь. Потери в сетях – 65%
	

	
	
	Реконструкция проведена в – 1990
протяженность сетей-58метра
Диаметр сетей – от 32 до 57 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
 Материал -  сталь. Потери в сетях – 65%
	

	
	
	Реконструкция проведена в – 1985
протяженность сетей-627метра
Диаметр сетей – от 57 до 100 мм
Способ прокладки –канальная подземная
Материал -  сталь. Потери в сетях – 70%
	

	
	ул. Строительная, 1,3,5,7,9,2,4,6 
	Реконструкция проведена в – 1990
протяженность сетей-100метр
Диаметр сетей –  до100 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
 Материал -  сталь. Потери в сетях – 70%
	

	
	ул. Садовая, 2 – ул. Садовая, 10
	Реконструкция проведена в  – 1985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
протяженность сетей-240метр
Диаметр сетей –  от 57мм до 100 мм.
Способ прокладки –канальная подземная
 Материал -  сталь. Потери в сетях – 70%
	

	Тепловая сеть
	Год ввода – 1967
Общая протяженность сетей – 2194,45
	Срок эксплуатации объекта – 50лет.
- Износ объекта – 86%;
Балансовая стоимость – 1145,4 руб.;

	
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, пос. Ирша, ул.Кооперативная, 21А-ул.Кооперативная,22ул. 
	Год ввода – 1967
протяженность сетей-171 метр.Диаметр сетей – от 108 до 57 мм.
Способ прокладки – Канальная подземная
Материал - сталь .Потери в сетях – 60%
	

	
	Стахановская, 16-
	Год ввода – 1967
протяженность сетей-158метров
Диаметр сетей – от 108 до 108 мм.
Способ прокладки – Канальная подземная
Материал - сталь .Потери в сетях – 60%
	

	
	ул. Садовая-№20 до №22
	Год ввода – 1967
протяженность сетей-142,7метров
Диаметр сетей – от 32 до 50 мм.
Способ прокладки –Канальная подземная
Материал - сталь .Потери в сетях – 70%
	

	
	ул.Победы от №19 Администраця (Ветучасток-почта №7)
	Реконструкция проведена в – 2009
протяженность сетей-133,9метров
Диаметр сетей – от 108 до 108 мм.
Способ прокладки – надземная
Материал - сталь .Потери в сетях – 25%
	

	
	
	Реконструкция проведена в – 2000
протяж. сетей-292метра(маг. «Томь»)
Диаметр сетей – от 32 до 32 мм.
Способ прокладки – Канальная подземная
Материал - сталь .Потери в сетях – 10%
	

	
	
	Год ввода – 1967
протяженность сетей-1296,8метра
Диаметр сетей – от 32 до 50 мм.
Способ прокладки –Канальная подземная
Материал - сталь .Потери в сетях – 70%
	

	
	
	Реконструкция проведена в – 2009
протяженность сетей-268,75метра
Диаметр сетей – от 159 до 159 мм.
Способ прокладки –Канальная подземная
Материал - сталь .Потери в сетях – 10%
	

	Тепловая сеть (сеть к котельной тубдиспансера)
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, пос. Ирша, ул.Советская, 21А
	Год ввода – 1982
Общая протяженность сетей – 200 метров.
Диаметр сетей – от 32 до 57 мм.
Способ прокладки –надземная
 Материал - сталь .Потери в сетях – 50%
	Срок эксплуатации объекта – 35 лет.
- Износ объекта – 100%;
Балансовая стоимость – 0,12 руб.;

	Иное имущество, входящее в состав Объекта Концессионного соглашения

	Сети теплоснабжения
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, пос. Ирша, от нежилого здания по ул. Садовая, 15 до сущ. теплотрассы
	Год ввода – 2013
Общая протяженность сетей – 68 метров.
Диаметр сетей – от 100 до159 мм.
Способ прокладки ––надземная
 Материал -  сталь. Потери в сетях – 5%
	Срок эксплуатации объекта – 4 года.
- Износ объекта – 4%;
Балансовая стоимость – 895950,0  руб.;

	Тепловые сети
	Год ввода – 2014
Общая протяженность сетей – 3654,8 м.
	Срок эксплуатации объекта – 3 года.
- Износ объекта – 2%;
Балансовая стоимость –  87873888,0 руб.;

	
	Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Первомайская от УТ 27 до УТ 18 
	протяженность сетей – 1619,0 метра.
Диаметр сетей – от 57 до219 мм.
Способ прокладки –подземная канальная
Материал -  сталь.Потери в сетях – 5%
	

	
	от УТ 18, ул. Садовая до УТ 22, 
	протяженность сетей –250,58  метров.
Диаметр сетей – от 57 до76 мм.
Способ прокладки –подземная  канальная
Материал -  .сталь Потери в сетях – 5%
	

	
	ул. Советская до УТ 30, 
	протяженность сетей –805,22  метров.
Диаметр сетей – от 40 до219 мм.
Способ прокладки –подземная  канальная
 Материал -  .сталь Потери в сетях – 5%
	

	
	ул. Шахтерская от УТ 32 до УТ 39
	протяженность сетей –750  метров.
Диаметр сетей – от 32 до 133 мм.
Способ прокладки –подземная  канальная
Материал -  .сталь Потери в сетях – 5%
	

	
	ул.Шахтерская дом №16,20,33,35 
	протяженность сетей –230  метров 
Диаметр сетей – от 42 до 76 мм.
Способ прокладки –подземная  канальная
 Материал -  .сталь Потери в сетях – 5%
	

	Перечень движимого имущества, входящего в состав Объекта Концессионного соглашения

	Нежилое здание (котельная)
оборудование
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, рп. Ирша, ул. Советская, зд.22
	Водогрейный котел КВ-БУ-0,42МВт, в комплекте с дымососом и электродвигателем тепловая мощность котла 0,31 Гкал/ч, завод изготовитель ООО «Сибцветметэнерго»
	 

	
	
	Водогрейный котел КВ-БУ-0,42МВт, тепловая мощность 0,31 Гкал/ч с дымососом и электродвигателем тепловая мощность котла 0,31 Гкал/ч, завод изготовитель ООО «Сибцветметэнерго»
	 

	
	
	Сетевой насос К-20-30 4А100-S2У3 частота вращения 2900 об/мин, производительность 20 м³/ч
	 

	
	
	Сетевой насос К-20-30 4А100-S2У3 частота вращения 2900 об/мин, производительность 20 м³/ч
	 

	
	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 40 Кгс/см²
	 

	
	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 40 Кгс/см²
	 

	
	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 40 Кгс/см²
	 

	
	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 200 Кгс/см²
	 

	
	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 200 Кгс/см²
	 

	
	
	Клапан (вентиль) 15с22нж Давление (Ру) 200 Кгс/см²
	 

	
	
	Манометр МП4-У-2,5 МПа*1,6
	 

	
	
	Манометр МП4-У-2,5 МПа*1,6
	 

	Нежилое здание (котельная)
оборудование
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, рп. Ирша, ул. Кооперативная, зд.21А
	Котел водогрейный на твердом топливе в легкой обмундировке типа КВр-1,25, КВм-1,25
	 

	
	
	Котел водогрейный на твердом топливе в легкой обмундировке типа КВр-1,25, КВм-1,25
	 

	
	
	Котлоагрегат
	 

	
	
	Котлоагрегат с электрическим двигателем
	 

	Нежилое здание (котельная)
оборудование
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, рп. Урал, ул. Октябрьская, д.23
	 
	 

	
	
	Вентилятор В\УНОСА с эл.двигателем, -шт2
	25780,6

	
	
	ВДН-8*1500 ЛЕВ -шт.2
	78639,9

	
	
	ДРОБИЛКА ВДП-15 -шт.2
	509988,92

	
	
	Дымовая труба-шт.-1
	649898

	
	
	Забрасыватель ЗП400 шт.-4
	356265,6

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Карман всасывающий к ВДН- 8шт. -2
	30529

	
	
	Карман всасывающий к ДН-10 шт.-2
	39565,4

	
	
	КОТЕЛ КЕВ -6.5-14 СО шт.-2
	1813178,6

	
	
	Подогреватель 219*4,0-1,0,О-РГ-1 шт.-1
	46890,8

	
	
	Подогреватель 219*4,0-1,0О-РГ-2 шт.-1
	104039,4

	
	
	Фронт котла КЕВ 6.5-14 СО шт.-1
	131754,08

	
	
	Циклон  БЦ-259(6*4) шт.-1
	814444

	
	
	Щит 1 ЩСУ 1 2,8 шт.-2
	121070,58

	
	
	Щит1  ЩСУ панель 3 шт.-2
	45119,28

	
	
	Щит1  ЩСУ панель 4 шт.-3
	61078,76

	
	
	Щит1  ЩСУ панель 5 шт.-1
	49703,57

	
	
	Щит1  ЩСУ панель 6 шт.-1
	48790,89

	
	
	Щит1  ЩСУ панель 7 шт.-1
	41441,14

	
	
	Экономайзер ЭБ2-236И шт.-1
	1558562,24

	
	
	Химводоочистка шт.-1
	300000

	
	
	Теплообменник НН №41 Ридан, кол-во пластин -71 шт. -2
	26308,1

	
	
	Забрасыватель пневмомеханический ЗП-400М шт.-1
	31728,36

	
	
	Транспортер скребковй ТС-2-30,45м. Шт.-1
	321249,6

	
	
	Ящик41S  шт.-1
	36702,93

	
	
	Рабочее колесо ДН-10 лев под эл двигатель 30/1500 шт.-1
	30840

	
	
	Котел КВ-5-ФС шт.-1
	428134

	Незарегистрированное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Концессионного соглашения

	Тепловая сеть №2
	Россия, Красноярский край, Рыбинский район, п.Ирша
	Год ввода – 1949
Общая протяженность сетей – 800 метров.
	Срок эксплуатации объекта – 68 лет
- Износ объекта – 100%
Балансовая стоимость – 836,6  руб.;












Приложение № 2

к постановлению

администрации района

от 23.03.2018 № 148-п
Состав конкурсной комиссии по рассмотрению заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объектов  теплоснабжения п. Урал, п. Ирша, находящихся в собственности Муниципального образования Рыбинский район Красноярского края
	Никитина Елена                      −

Александровна

Алешечкин                               −

Денис Васильевич

Гуменюк Александр               −

Степанович 

Паршикова                              −

Ольга Владимировна                

Груздева                                  −

Елена Михайловна              

Фуфарев                                  −

Петр Валентинович       

Шабалин Андрей 
−

Геннадьевич
	руководитель КУМИ Рыбинского района, председатель комиссии (по согласованию);

начальник отдела имущественных отношений КУМИ Рыбинского района, секретарь комиссии (по согласованию);

начальник отдела ЖКХ администрации Рыбинского района;

главный специалист организационно- юридического отдела администрации Рыбинского района;

заместитель начальника бюджетного отдела по экономическим вопросам финансового управления администрации района;

главный ветеринарный врач Рыбинского района, депутат районного Совета депутатов (по согласованию);
начальник отдела капитального строительства и архитектуры администрации Рыбинского района.



